JRG Armaturen
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SVGW-, DVGW-, OVGW-geprdft und zugelassen.

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

01 Zylinder-Kombischrauben
02 Handrader

03 Filterventile '

04 Manometeranschluss

05 1

07 magehung)
08 Ventildichtung. <
09 Klarsicht- oder Rotquss-Filterbecher
10 Filtereinsatz
11 G_ew.-‘nden‘ng

i eerventil
15 Kappe
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Vorteile der JRG Feinfilter

* Filtergehaduse aus Rotguss

* Filterbecher aus hochwertigem Klarsicht-Kunststoff, Nenndruck PN 16

* Filterbecher aus Rotguss, Nenndruck PN 25

* einfache Demontage des Filterbechers

» separater Gewindering

* Filterbecher mit integriertem Entleerventil

* Entleerventil mit Schlauchtiille

* Feinfilter mit Klarsichtbechern PN 16 kénnen vor dem Druckreduzierventil montiert werden



1830

Feinfilter PN 16

Filterkopf aus Rotguss, beidseitig Innengewinde,
Be- und Entldftungsschraube und Manometer-
anschluss, Filtereinsatz und Klarsicht-Filterbecher
mit Gewindering aus Kunststoff, Entleerventil in
Filterbecher integriert, mit Standard-Filtereinsatz
100 um aus PES-Gewebe.

Einsatzbereich
JRG Nenndruck Betriebstemperatur HJ_L#I ‘
Feinfilter max. mit Standard- | mit Inox Filter-
Betriebsdruck Filtereinsatz einsatz 1839
1830 PN 16 max. 50°C max. 50°C
Dvew 30°C DVGW 30°C hi

Der Filtereinsatz ist periodisch, mindestens
einmal jghriich, zu ersetzen.
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JRG Art.-Nr. GN o dz ] z T hz kg

JRG Feinfilter mit Kfar-
F 1 Rp1 122 1 430 2,670 A z
g P £ =0 8 20 sicht-Filterbechern sind

1830 Feinfilter mit Standard-Filtereinsatz 100pum

1830.560 1% Rp1¥ 122 150 56 374 434 3,020 sie vor intensiver UV-
1830.640 2 Rp2 122 160 56 380 440 3,360 5?’;"”“”9 geschatzt
sind.
Einbau nur in horizon-
Blaugedruckte Angaben sind fur die Bestellung notwendig tale Leitungen.
Mit wenigen Handgriffen ldsst sich der Filtereinsatz auswechseln

Entleerventil 6ffrien Beliiften Filterbecher Idsen Filtereinsatz wechsein
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Feinfilter mit Umgehung PN 16
Filterkopf aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, C[:
mit eingebauten Filterventilen, Feinfilter

in der Umgehung und Manometeranschlissen;
Filtereinsatz und Klarsicht-Filterbecher mit
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Gewindering aus Kunststoff, Entleerventil in - - I 3 “i
Fitterbecher integriert, mit Standard-Filter- __j F
einsatz 100um aus PES-Gewebe.,
Einsatzbereich
JRG Nenndruck Betriebstemperatur
Feinfilter | max. mit Standard- | mit Inox Filter-
Betriebsdruck | fitersinsatz | einsatz 1839
1840 PN 16 max. 50°C max, 50°C B
DVGW 30°C | DVGW 30°C

Der Filtereinsatz ist periodisch, mindestens
einmal fahrlich, zu ersetzen,

o L
1840 Feinfilter mit Standard-Filtereinsatz 100um

T,
JRG Art.-Nr. GN dr d / Z1 Za ht  h: hs kg

1840.400 1  Rpl 122 170 78 S8 368 105 428 3,670 J5t Pnianr R iiar
sicht-Filterbechern sind

o —

1840.480 14 Rp14 122 180 86 56 373 120 433 4,360 so zu montieren, dass
1840.560 1% Rp1¥ 122 190 96 56 376 130 436 5210 sie vor intensiver UV-
1840.640 2 Rp2 122 220 111 61 382 145 442 6310 5_";”“”9 geschatzt
sind.
Einbau nur in horizon-
Blaugedruckte Angaben sind fir die Bestellung notwendig tale Leitungen,
Auswechseln des Filtereinsatzes siehe auch Bedienungs- und WWWMW—-".—
Filterbecher einsetzen Filterbecher anziehen Entleerventil schliessen Beluftung schiiessen -




1836

Feinfilter PN 25
Filterkopf und Filterbecher aus Rotguss, beidseitig - -
Innengewinde, Be- und Entliftungsschraube und ¥ - Z-
Manometeranschluss, Filtereinsatz und Gewindering
aus Kunststoff, Entleerventil in Filterbecher inte- — T
griert, mit Standard-Filtereinsatz 100um aus PES- ”;’ ;1 =5 ]; i i
Gewebe, | [

JRG

Einsatzbereich
JRG Nenndriuck Betriebstemperatur m
Feinfilter | max. mit Standard- | mit Inox Filter-

Betriebsdruck Filtereinsatz einsatz 1839
1836 PN 25 max. 50°C max. 70°C

Der Filtereinsatz ist periodisch, mindestens
einmal jahrlich, zu ersetzen.
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1836 Feinfilter mit Standard-Filtereinsatz 100 um W/j‘?

JRG Art.-Nr. GN di d: / z he kg

1836400 1  Rp1 122 130 48 370 430 5300 e e

tale Leitungen.
1836480 1%  Rpl4 122 150 56 372 432 5450 Auswechseln des Filter-
1836.560 1% Rpi% 122 150 56 374 434 5600 einsatzes siehe auch

1836.640 2  Rp2 122 160 56 380 440 5900 Bedienungs- und War-
tungsanfeitung.

Filtereinsitze
[T 1838.100 1838
- Standard-Filtereinsatz 100pum Filtereinsiitze aus PES-Viies
aus PES-Gewebe fiir Wasser bis 50°C,
fiir Wasser bis 50°C, mussen periodisch,
muss periodisch, mindestens einmal jahrlich,
mindestens einmal jahrlich, ersetzt werden.,

ersetzt werden. 1838.005 Feinheit 5um

1838.020 Feinheit 20 pum
1838.050 Feinheit 50 um
1838.150 Feinheit 150 ym
1838.350 Feinheit 350 um

Blaugedruckte Angaben sind fir die Bestellung notwendig.
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